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TWS Motorsport 10W-60
BMW recommande Castrol
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Applications

Castrol TWS Motorsport 10W-60 est une formulation unique développée en partenariat avec BMW pour les moteurs de hautes performances
des séries M .

De grade SAE 10W-60, 100% de synthèse cette formulation garantit le maintien d'un film d'huile incisaillable qui apporte une longévité
exceptionnellle au moteur.

Castrol TWS Motorsport 10W-60 a été élaboré et produite selon les plus hauts standards de l'industrie des lubrifiants.

________________________________________________________________________________

Propriétés

Longévité exceptionnelle

Recommandé par BMW

________________________________________________________________________________

Spécifications

Recommandation exclusive pour les BMW modèles M3, M5, M6 et Z4

API SJ/CF

________________________________________________________________________________

Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés
horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit.
Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du
soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

________________________________________________________________________________

Hygiène, Sécurité et Environnement

Les consignes de sécurité, hygiène et environnement sont mentionnées sur les fiches de données de sécurité mises à la disposition des
utilisateurs. Elles fournissent des informations indispensables sur les risques, les précautions et les premières mesures d'urgence à prendre,
ainsi que sur l'élimination du produit et ses effets sur l'environnement.

________________________________________________________________________________

Caractéristiques moyennes
________________________________________________________________________________

Méthodes Unités Grade :
________________________________________________________________________________

SAE 10W-60
________________________________________________________________________________



Test Methode(s) Unité Type

Densité à 15°C, Relative ASTM D4052 0.864

Apparence Visuel Clair Limpide

Viscosité cinématique 100°C ASTM D445 mm²/s 24.4

Viscosité cinématique 40°C ASTM D445 mm²/s 161

Indice de viscosité ASTM D2270 179

Viscosité, CCS -25C (10W) ASTM D5293,DIN 51377 cP 4860

Point d'éclair, PMCC ASTM D93 °C 200

Cendres sulfatées ASTM D874 % m 1.1

Total Base Number, TBN ASTM D2896 mg KOH/g 8.1

Point d'écoulement ASTM D97 °C -51

________________________________________________________________________________

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau peuvent varier selon les tolérances de production et ne constituent en aucun cas des spécifications.
Le groupe BP ne peut être tenu responsable des dommages ou blessures résultant d'une mauvaise utilisation du produit ou du non respect des recommandations.
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