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Edge Sport 10W-60
Efficacité prouvée en compétition automobile
________________________________________________________________________________

Applications

Castrol EDGE Sport 10W-60 est un lubrifiant aux propriétés anti-usure particulièrement renforcées destiné aux voitures de compétition. Ce
produit est issu de l'expérience acquise en course et plus particulièrement en endurance sous tous climats.

Il est recommandé plus particulièrement pour les voitures équipées pour le rallye et la compétition.

________________________________________________________________________________

Propriétés

Technologie 100 % synthèse

Tenue exceptionnelle aux températures élevées permettant une utilisation optimale dans les conditions les plus sévères de la compétition.

Améliore le rendement du moteur

Protection du moteur en toutes circonstances

________________________________________________________________________________

Spécifications

ACEA A3/B3/B4
API SL/CF

________________________________________________________________________________

Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés
horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit.
Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du
soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

________________________________________________________________________________

Hygiène, Sécurité et Environnement

Les consignes de sécurité, hygiène et environnement sont mentionnées sur les fiches de données de sécurité mises à la disposition des
utilisateurs. Elles fournissent des informations indispensables sur les risques, les précautions et les premières mesures d'urgence à prendre,
ainsi que sur l'élimination du produit et ses effets sur l'environnement.

________________________________________________________________________________

Caractéristiques moyennes
________________________________________________________________________________

Méthodes Unités Grade :
________________________________________________________________________________

SAE 10W-60
________________________________________________________________________________



Test Methode Unité ValeurType

Masse volumique @ 15°C ASTM D4052 0.853

Apparence Visuelle clair et limpide

Viscosité cinématique à 100°C ASTM D445 mm²/s 22.9

Viscosité cinématique à 40°C ASTM D445 mm²/s 157

Indice de viscosité ASTM D2270 None 174

Viscosité, CCS -25°C (10W) ASTM D5293 cP 4700

Cendres sulfatées ASTM D874 % m 1.24

Total Base Number, TBN ASTM D2896 mg KOH/g 11.3

Calcium ASTM D4951 % m 0.3168

Phosphore ASTM D4951 % m 0.0936

Zinc ASTM D4951 % m 0.1034

________________________________________________________________________________

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau peuvent varier selon les tolérances de production et ne constituent en aucun cas des spécifications.
Le groupe BP ne peut être tenu responsable des dommages ou blessures résultant d'une mauvaise utilisation du produit ou du non respect des recommandations.
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