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ACTIVA COMPETITION 

 
Ce lubrifiant utilisé selon nos recommandations et pour l’application pour laquelle il est prévu ne présente pas de risque particulier. 
Une fiche de données de sécurité conforme à la législation en vigueur dans la C.E. est disponible auprès de votre conseiller commercial. 

ACTIVA COMPETITION 
10W-50 
 
 
 
Huile multigrade – Technologie de synthèse pour utilisation sportive et intensive 
 
 
 
TOTAL ACTIVA COMPETITION a été développée pour tous les moteurs à essence et diesel utilisés dans des conditions 
d’utilisation sportive et intensive. 
TOTAL ACTIVA COMPETITION convient tout particulièrement aux motorisations turbocompressées et multisoupapes. 
TOTAL ACTIVA COMPETITION satisfait aux conditions d'utilisation les plus difficiles (autoroute, circulation urbaine 
intense...), en toutes saisons. 
TOTAL ACTIVA COMPETITION est parfaitement adaptée aux moteurs équipés de pots catalytiques. Convient à tout moteur 
utilisant du carburant sans plomb ou du gaz de pétrole liquéfié. 
 
 
 
 
Spécifications  
 
 

ACEA A3/B3   
API SL/CF  
   

 
 
 
 

 
 

TOTAL ACTIVA COMPETITION, huile de technologie de synthèse à très large plage de viscosité, a un exceptionnel 
indice de viscosité qui confère une excellente résistance du film d’huile à haute température et aux régimes moteurs 
élevés. 
TOTAL ACTIVA COMPETITION protège de façon exceptionnelle le moteur contre l’usure, surtout dans des conditions 
d’utilisation très sévères. 
TOTAL ACTIVA COMPETITION permet une maitrise de la consommation d’huile notamment à haut régime et forte 
charge 
TOTAL ACTIVA COMPETITION protège les pièces mécaniques en assurant une lubrification immédiate et optimale dès 
le démarrage et préserve la puissance des moteurs, contribuant à leur conserver jeunesse et vigueur. 
TOTAL ACTIVA COMPETITION préserve également la propreté des organes les plus sensibles du moteur par son 
additivation détergente et dispersive. 

  
 
 
 

TOTAL ACTIVA COMPETITION Unités Grade SAE 

   10W-50 
Masse volumique à 15°C kg/m3 854 
Viscosité à 40°C mm²/s  119,7 
Viscosité à 100°C mm²/s  17,9 
Indice de viscosité - 166 
Point éclair Cleveland °C 228 
Point d'écoulement °C -30 
Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif. 
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